
 fell strong
quebec 570 thinsulate

descripción

tallas: 39 -45

iconografías

especificaciones técnicas

color Café

construcción Inyección directa al corte.

capellada Cuero descarne estampado.

forro Pigskin / Descarne

Plantilla de armar Celulosa Aglomerada 2,5 mm.

Hilos Nylon al contraste.

pasacordones Policarbonato.

Cambrellón Acero 1,2 mm. de espesor, 2 nervios

contrafuerte Termoformado de 1,5 mm. de espersor.

puntera de seguridad Acero ultraliviano

planta Poliuretano bidensidad resistente a los
hidrocarburos y sus derivados.

Quebec 570 reconocida línea de calzados de seguridad fabricado 
en cuero estampado color café. Calzado con Thinsulate 3M de 
bajo espesor, aislante térmico que mantiene la temperatura del 
pie. Entresuela de poliuretano de baja densidad. Planta de 
poliuretano de alta densidad, aislante eléctrico y resistente a los 
hidrocarburos y sus derivados. Quebec con su tipo de 
construcción proporciona comodidad, liviandad y confort durante 
toda la jornada laboral. 

Mantener el zapato libre de polvo, se recomienda limpieza
semanal humectar el cuero con con betún incoloro y dar brillo.

AISLANTE TÉRMICO Thinsulate 3M de bajo espesor, aislante
térmico que mantiene la temperatura 
del pie. 

THINSULATE PLANTA ANTIDESLIZANTE RESISTENTE A IMPACTOS DIELÉCTRICO

PUNTERA DE ACERO CONFORTABLE RESISTENTE A LOS
HIDROCARBUROS

LIVIANO

MANTENCIÓN

Durable and  perfect fit


