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CARRO DESLIZADOR CABLE 
DE ACERO 12 MM 
Código:DL5120000

Anticaídas extraíble para cable de acero inoxidable de 12 mm 
de  diámetro. Dispositivo extraíble auto-bloqueante paratrabajos 
verticales en líneas de vida verticales fabricadas en cable de 
acero. Alta resistencia, sólido y de construcción durable gracias 
a que está hecho completamente en acero inoxidable. Fácil de 
montar y retirar del cable, sigue el desplazamiento del trabajador 
y se bloquea al momentode una caída.

Características Técnicas

1. Información
Material: Acero Inoxidable 316.
Resistencia a la ruptura: 16 kN
Diámetro : ø 12 mm.

Aplicaciones:
Equipo deslizador encargado de acompañar durante el trayecto ver-
tical al usuario acoplandose al sistema de línea flexible,  en caso de 
caída este se bloquea automaticamente por vasculación e impide el 
descenso, asegurando al trabajador para que este pueda reacomodar 
su posición y continuar el ascenso.
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Deslizador 
autobloqueante Sistema de 

vasculación 

El deslizador se activa por vasculación 
aplicando fuerza hacia abajo, lo cual por 
su mecanismo traba el equipo permitien-
do que el operario pueda reposiconarse 
sin caer o desconectarse el sistema de 
línea de vida.

CANAL DE ACOPLE 
PARA CABLE DE ACERO 

MOSQUETÓN INTEGRADO 

SISTEMA DE VASCULACIÓN

EN 360:2002

http://macayasafety.cl/

